




CALFEUTREMENT



        CF CORD CORDON COUPE-FEU 
POUR JOINT DE DILATATION

MISE EN ŒUVRE
Horizontale
Verticale
Supports :
• Voile béton, maçonnerie, … 

de densité>350kg/m3 
et Ép.>200mm

• Dalle béton

Infos Complémentaires :
• Application d’une colle 

silicate avant mise en 
œuvre du cordon  

PERFORMANCES / FEU
• EI 120 à 240
• Sens de feu suivant application
• EN 1366-4
• Testé sans mastic ni couvre-joint
• PV Efectis France / CSTB

DOMAINE DIMENSIONNEL
• Diamètre 12 à 180mm
• Ouverture 10 à 200mm
• Rouleaux de 2 à 30m
• Mouvement acceptable du support +20%

DESCRIPTIF
• Cordon Cylindrique 
• Fibre Minérale 

incombustible
• Résille de fi ls de verre
• Prêt à l’emploi
• Insensible à l’eau
• Traitement coupe-feu 

des joints de dilatation

        CF STOP COLLIER COUPE-FEU 
POUR TUYAU PVC

PERFORMANCES / FEU
• EI 120 à 240
• Sens de feu suivant application
• EN 1366-3
• CE 
• PV Efectis France 

MISE EN ŒUVRE
Verticale (en voile)
Horizontale (en dalle)

Supports :
• Voile béton, maçonnerie
• Dalle béton de performance 

équivalente au manchon
• Cloisons sèches

Infos Complémentaires :
• Fixation par goujons Ø8mm

DOMAINE DIMENSIONNEL
• Hauteur 60 à 190mm
• Diamètre (DN) 32 à 400mm

DESCRIPTIF
• Collier métallique
• Bande intumescente
• Pattes de fi xation 

intégrées
• Prêt à l’emploi
• Simplicité de mise 

en œuvre
• Evite la propagation 

de l’incendie par 
les tuyaux PVC



MISE EN ŒUVRE
Horizontale
Verticale
Supports :
• Voile béton, maçonnerie, … 

de densité>350kg/m3 
et Ép.>200mm

• Dalle béton

Infos Complémentaires :
• Application d’une colle 

silicate avant mise en 
œuvre du cordon  

MISE EN ŒUVRE
Verticale (en voile)
Horizontale (en dalle)

Supports :
• Voile béton, maçonnerie
• Dalle béton de performance 

équivalente au manchon
• Cloisons sèches

Infos Complémentaires :
• Fixation par goujons Ø8mm

        CF ROCK PANNEAU DE LAINE 
DE ROCHE PRÉ-ENDUIT

PERFORMANCES / FEU
• EI120
• Sens de feu suivant application
• EN 1366-3
• PV Efectis France / CFTB

MISE EN ŒUVRE
Verticale 
Horizontale
Supports :
• Voile béton, maçonnerie
• Dalle béton 

Infos Complémentaires :
• Sans primaire d’accrochage
• Application complémentaire 

d’un enduit intumescent 
(CF MIX) en retour 
sur les câbles

DOMAINE DIMENSIONNEL
• Panneau 1200x1000mm

• Ouverture max :
Verticale : 600x600mm
Horizontale : 600x600mm

• Enduit intumescent CF MIX 
en sceau de 5, 15 ou 25kg

DESCRIPTIF
• Panneau de laine 

de roche A1
• Ép. 50mm
• Densité 150kg/m3

• Pré-enduit de mastic 
intumescent CF MIX

• Calfeutrement de 
trémies avec passage 
de câbles

        CF CONNECT MANCHETTE SOUPLE 
DE RACCORDEMENT CLASSÉE M0 

PERFORMANCES / FEU
• Raccord M0
• Etanche suivant EN 15727
• Equivalence à la classe C - EN 1751

MISE EN ŒUVRE
Raccordement sur 
conduit (tôle, panneaux 
incombustibles), sur moteur,
sur conduit rectangulaire 
ou circulaire
Supports :
• Tôle
• Panneaux incombustibles 

Infos Complémentaires :
• Vissé ou riveté

DOMAINE DIMENSIONNEL
• Ø 125 à 800mm

• Section rectangulaire sur mesure
Largeur : 130mm

• Pression / Dépression : 2000Pa

DESCRIPTIF
Cadre  
• Cadre acier galvanisé
• Pièces d’angle
• Tissu de verre 

enduit (M0)
• Fabrication sur mesure
• A assembler soi-même 

ou préfabriqué 
en usine

• Manchette de 
raccordement 
de conduits



MISE EN ŒUVRE
Verticale 
Horizontale
Supports :
• Voile béton, maçonnerie
• Dalle béton 

Infos Complémentaires :
• Sans primaire d’accrochage
• Application complémentaire 

d’un enduit intumescent 
(CF MIX) en retour 
sur les câbles

MISE EN ŒUVRE
Raccordement sur 
conduit (tôle, panneaux 
incombustibles), sur moteur,
sur conduit rectangulaire 
ou circulaire
Supports :
• Tôle
• Panneaux incombustibles 

Infos Complémentaires :
• Vissé ou riveté

        CF GRID GRILLE DE VENTILATION 
INTUMESCENTE 

PERFORMANCES / FEU
• EI60
• Sens de feu indi� érent
• EN 1364-1
• EN 1634-1
• PV Efectis France

MISE EN ŒUVRE
Verticale
Horizontale
Supports :
• Maçonnerie
• Cloisons sèches
• Portes bois

Infos Complémentaires :
• Pose a�  eurante ou 

avec un cadre de fi nition
• Scellée ou collée

  

DOMAINE DIMENSIONNEL
• Largeur 100 à 800mm
• Hauteur 100 à 400mm
• Au pas de 50mm
• Ép. 55mm

DESCRIPTIF
Cadre  
• Ép. 55mm 
• Bandes de joint 

intumescent assemblées
• Couleur : grise
• Autres coloris sur 

demande (noir, blanc)
• Facile à installer
• Grille de ventilation sur 

des parois coupe-feu
• Reconstitue le degré 

coupe-feu de la paroi 
en cas d’incendie

        CF COAT PANNEAU DE LAINE MINÉRALE
Une marque de Ultimate by ISOVER

MISE EN ŒUVRE
Verticale
Horizontale 
Supports :
• Conduits tôle 

rectangulaires 
ou circulaires

 Infos Complémentaires :
• Fixée par clips directement

sur la gaine tôle

PERFORMANCES / FEU
• EI30 à 120
• Sens de feu indi� érent
• EN 1366-1
• EN 1666-8
• PV Efectis France / CSTB

DOMAINE DIMENSIONNEL
• Panneau 1200x600mm
• Nappe largeur 600mm
• Ép. 40 à 120mm

DESCRIPTIF
• Panneau ou 

nappe grillagée
• A1
• Finition nu ou alu noir
• λ= 0,031 W/m.K (à 10°C)
• Marquage CE 

selon EN 14303
• Protection de conduits 

aérauliques de ventilation 
et désenfumage 
rectangulaires
ou circulaires


