




TRAPPES 
COUPE-FEU



        CF TRAP EI120V TRAPPE DE VISITE COUPE-FEU 
2H VERTICALE

MISE EN ŒUVRE
Verticale uniquement
Pose a�  eurante
Supports :
• Béton 
• Maçonnerie
• Carreau de plâtre 
• Cloisons sèches 
• Supports de performance 

équivalente à la trappePERFORMANCES / FEU
• EI120
• Sens de feu indi� érent
• EN 1634-1
• PV Efectis France

DOMAINE DIMENSIONNEL
• Hauteur : 200 à 1500mm
• Passage : 150 à 1450mm

• Largeur : 200 à 1000mm
• Passage : 150 à 950mm

• Dimensions hors tout : 
+110mm / vantail

DESCRIPTIF
Cadre  
• Ép. 50mm
• Plaque de plâtre
• Feuillure 25mm
• Joint intumescent 

périphérique

Vantail  
• Plaque de plâtre
• Joint intumescent 

périphérique

Fermeture  
• simple pression
• loqueteau invisible
• cablage de sécurité

        CF TRAP EI120H TRAPPE DE VISITE COUPE-FEU 
2H HORIZONTALE

PERFORMANCES / FEU
• EI120
• Sens de feu indi� érent
• EN 1634-1
• PV Efectis France

MISE EN ŒUVRE
Horizontale uniquement
Pose a�  eurante
Supports :
• Plafonds en plaques

de plâtre de performance 
équivalente à la trappe

• Système de suspension 
indépendant (chevêtre)  

DOMAINE DIMENSIONNEL
• Hauteur : 200 à 800mm
• Passage : 200 à 800mm

• Largeur : 200 à 800mm
• Passage : 200 à 800mm

• Dimensions hors tout : 
+220mm / vantail

DESCRIPTIF
Cadre  
• Ép. 50mm
• Plaque de plâtre
• Capot de fermeture

Vantail  
• Plaque de plâtre
• Joint intumescent 

périphérique

Fermeture  
• simple pression
• loqueteau invisible
• cablage de sécurité

        CF TRAP EI60H



MISE EN ŒUVRE
Verticale uniquement
Pose a�  eurante
Supports :
• Béton 
• Maçonnerie
• Carreau de plâtre 
• Cloisons sèches 
• Supports de performance 

équivalente à la trappe

MISE EN ŒUVRE
Horizontale uniquement
Pose a�  eurante
Supports :
• Plafonds en plaques

de plâtre de performance 
équivalente à la trappe

• Système de suspension 
indépendant (chevêtre)  

        CF TRAP EI60H TRAPPE DE VISITE COUPE-FEU 
1H HORIZONTALE

PERFORMANCES / FEU
• EI60
• Sens de feu indi� érent
• EN 1634-1
• PV Efectis France

MISE EN ŒUVRE
Horizontale uniquement
Pose a�  eurante
Supports :
• Plafonds en plaques 

de plâtre de performance 
équivalente à la trappe

• Système de suspension 
indépendant (chevêtre)  

DOMAINE DIMENSIONNEL
• Hauteur : 200 à 800mm
• Passage : 200 à 800mm

• Largeur : 200 à 800mm
• Passage : 200 à 800mm

• Dimensions hors tout : 
+180mm / vantail

DESCRIPTIF
Cadre  
• Ép. 40mm
• Plaque de plâtre
• Capot de fermeture

Vantail  
• Plaque de plâtre
• Joint intumescent 

périphérique

Fermeture  
• simple pression
• loqueteau invisible
• cablage de sécurité

        CF TRAP EI60V TRAPPE DE VISITE COUPE-FEU 
1H VERTICALE

PERFORMANCES / FEU
• EI60
• Sens de feu indi� érent
• EN 1634-1
• PV Efectis France

MISE EN ŒUVRE
Verticale uniquement
Pose a�  eurante
Supports :
• Béton 
• Maçonnerie
• Carreau de plâtre 
• Cloisons sèches 
• Supports de performance 

équivalente à la trappe

DOMAINE DIMENSIONNEL
• Hauteur : 200 à 1500mm
• Passage : 200 à 1500mm

• Largeur : 200 à 1000mm
• Passage : 200 à 1000mm

• Dimensions hors tout : 
+110mm / vantail

DESCRIPTIF
Cadre  
• Ép. 30mm
• Plaque de plâtre
• Joint intumescent 

périphérique

Vantail  
• Plaque de plâtre
• Joint intumescent 

périphérique

Fermeture  
• simple pression
• loqueteau invisible
• cablage de sécurité



        CF TRAP EI30V TRAPPE DE VISITE COUPE-FEU 
1/2H VERTICALE

PERFORMANCES / FEU
• EI30
• Sens de feu indi� érent
• EN 1634-1
• PV Efectis France

MISE EN ŒUVRE
Verticale uniquement
Pose a�  eurante
Supports :
• Béton 
• Maçonnerie
• Carreau de plâtre 
• Cloisons sèches 
• Supports de performance 

équivalente à la trappe

DOMAINE DIMENSIONNEL
• Hauteur : 200 à 800mm
• Passage : 200 à 800mm

• Largeur : 200 à 800mm
• Passage : 200 à 800mm

• Dimensions hors tout : 
+110mm / vantail

DESCRIPTIF
Cadre  
• Ép. 25mm
• Plaque de plâtre
• Joint intumescent 

périphérique

Vantail  
• Plaque de plâtre
• Joint intumescent 

périphérique

Fermeture  
• simple pression
• loqueteau invisible
• cablage de sécurité

MISE EN ŒUVRE
Horizontale uniquement
Pose a�  eurante
Supports :
• Plafonds en plaques 

de plâtre de performance 
équivalente à la trappe

• Système de suspension 
indépendant (chevêtre)  

        CF TRAP EI30H TRAPPE DE VISITE COUPE-FEU 
1/2H HORIZONTALE

PERFORMANCES / FEU
• EI30
• Sens de feu indi� érent
• EN 1634-1
• PV Efectis France

MISE EN ŒUVRE
Horizontale uniquement
Pose a�  eurante
Supports :
• Plafonds en plaques 

de plâtre de performance 
équivalente à la trappe

• Directement intégrée 
dans le plafond  

DOMAINE DIMENSIONNEL
• Hauteur : 200 à 800mm
• Passage : 200 à 800mm

• Largeur : 200 à 800mm
• Passage : 200 à 800mm

• Dimensions hors tout : 
égale à celle du vantail

DESCRIPTIF
Cadre  
• Ép. 25mm
• Aluminium

Vantail  
• Plaque de plâtre
• Joint intumescent 

périphérique

Fermeture  
• simple pression
• loqueteau invisible
• cablage de sécurité


